Ohtivace se vyrabéji podle norem a predpisti EU a spliiuji poZzadavky na udéleni
oznaceni CE. Vyrobce ma udélen certifikat 1SO goor.
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Plynové zasobnikové ohfivace vody C€

Stacionarni plynové zasobnikové ohfivace vody s odtahem spalin do komina.

(#EU-30-NORS/E

Jmenovity vykon: 71 kW

Maximalni vstupni tlak vody: 5 bar

Pripojovaci tlak plynu: 1,8 = 2,5 pro ZP 3,0 kPa pro propan
Rozsah provozniho termostatu: 4o - 70°C

Kategorie spotFebice typu: B11BS

‘EI’P Zaruka na nadrz: 5 let @ quantumaS.CZ

Energy Related Products



Stacionarni plynové zasobnikové ohFivace vody

TYP: Q7EU-30-NORS/E s odtahem spalin do komina.

C UMISTENI

PFi umisténi ohFivace je nutno spinit podminky platnych norem pro odbérna plynova
zafizeni a spotfebice na plynna paliva v budovach s ohledem na druh plynu a umisténi
spotfebice (TPG70401 a TDB0002). Podminky se tykaji zejména pozadovaného minimalniho
objemu mistnosti a dostatecného ptivodu spalovaciho vzduchu k ohfivaci.
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ROZVOD

Y : Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, pripojuje se k vypoustécimu ventilu nebo na vstup
: studené vody. Odvod spalin do vnéjSiho ovzdusdi musi byt proveden spalinovou cestou
v souladu s platnou normou (CSN734201). OhFivat pracuje bez vnéjsiho zdroje elektrické
energie.

VHODNE INSTALACE
O rodinné domy, bytové domy, bytové jednotky

B iy O penziony, hotelové a restauracni zatizeni
N erx .
m O sportovisté, autoservisy a pod.
= ®" O administrativni budovy
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3 BENEFITY
= O bez nutnosti pfipojeni na elektrickou sit
S O jednoducha montdz a snadny servis
v E O snadné ovladani, staly pfisun teplé vody
O pojistka proti zpétnému toku spalin
Deklarovany Objem  Jmenovity Jmenovity Doba ohfevu Trvaly vykon — Spotfeba  Spotfeba
Trida ztéZovy  nadrze pfikon vykon 0 At=25°C  pHi At=25°C zemniho plynu propanu
Typ ErP profil [ [kw] [kw] [min] [I/hod.] [m3/h] [kg/h]
QzEU-30-NORS/E B L 115 8,0 Al 32 202 0,87 0,64
Rozmér ~ Rozmér  Rozmér  Rozmér  Rozmér Pripojenivody Pfipojeni  (J odtahu
A B C D E vstup/vystup  plynu spalin Hmotnost
Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] inch] inch] [mm] [ke]
QzEU-30-NORS/E 1200 1040 495 230 55 3/4" 12" 81 49

n Udaje v tabulkach jsou pouze orientacni, skuteéné hodnoty zavisi na konkrétnich podminkach. Uvedené hodnoty se vztahuji na ohtev
bez odbéru vody. Teplotni rozsah regulacniho termostatu je + 3 °C proti teploté nastavené regulatorem teploty.

c V pfipadé spole¢ného umisténi ohfivacli a kotlli v jedné mistnosti se posuzuje p¥ivod vzduchu do kotelny s ohledem na celkovy instalovany
vykon! Ohfivace jsou dodavany standardné sefizené na zemni plyn. Verzi na propan specifikujte v objednavce.
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